
	附件：

	2022年下半年建设工程消防设计审查抽查问题台账



	序号
	项目名称
	程序性问题
	备注
	违反国家工程建设消防技术标准条文情况
	备注

	1
	磁县高速公路服务区LNG加气站项目磁县服务区东区、西区工程
	无
	0
	1、服务区东区和西区说明中补充设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。见GB50016-2014(2018年版)第8.1.12.（一般规范）
	1

	2
	成安县邯大公路综合服务区项目加油加气合建站
	无
	0
	总图应标出进出车道，转弯半径不应小于9米；

2、补充消防器材材料表。
	2

	3
	大名县阳光养老中心
	消防设计文件中无设计人员资格证
	1
	楼梯每个梯段踏步数不应小于3步；
	1

	4
	峰峰职教中心新校区
	1、保温：屋面未填；2、未上传消防设计文件。
	2
	1.（食堂）：补充市政管道给水压力，校核室外水压能否满足室外消防用水要求。消火栓应采用带消防软管卷盘消火栓；楼梯间未设出口标志灯、楼层显示灯等等，见GB51309-2018 3.2.8、3.2.10，餐厅内应急灯无参数，无法核实疏散照明照度是否满足要求；该建筑采用集中报警控制系统，应设消防广播，楼梯间也未设消防广播，见GB50116-2013 4.8.7、GB51348-2019 13.3.6；
2.（学前教育基地D2）首层楼梯疏散门应直通室外；应设消防救援窗口；首层敞开楼梯入口前空间喷头布置不满足要求。
3.（教师宿舍楼B5）   楼梯疏散门不应影响疏散宽度；根据规范核实是否需要水泵接合器。
4.（A2实训楼）：J轴通往平台门应为乙级防火门。第6.6.4条；五层库房应采用乙级防火门；
5.（A4教学楼）C-10通往连廊上门不应跨越变形缝；
6.（食堂）：楼梯间内墙面装修材料应采用燃烧性能为A级材料；室外楼梯两米范围内不应开设门窗洞口；
7.（行政楼，图书馆，报告厅）消防控制室开向建筑内门应采用乙级防火门；1轴楼梯间疏散门影响疏散宽度；核实报告厅疏散距离是否满足规范要求。
8.实训楼、教学楼属公共建筑，应急照明不能兼做正常照明，见GB51309-2018 3.1.6。
9.（D2学前教育 ）疏散通道、楼梯间应急照明照度不满足要求，见GB51309-2018 表3.2.5；疏散楼梯间未设疏散出口标志灯，见GB51348-2019 3.2.8；一层门斗处应设火警探测器。
	9

	5
	河北邯郸丛台酒业股份有限公司退城进郊升级改造项目调整方案（2#锅炉房）
	消防设计文件未盖设计单位、审图机构章、技术负责人资格证等。
	1
	1、应设消防卷盘或轻便消防水龙，见GB50016-2014（2018年版）第8.2.2条
2、消防配电线路敷设应满足GB50016-2014第10.1.10条
	2

	6
	馆陶9000t/车选矿药剂生产项目
	1、审图报告中无工艺专业；2、审图机构是否有审查工艺专业的资格。3、未上传总平图。
	3
	总平面图漏表达消防车道的转弯半径。
	1

	7
	填池枫林（南区）地下车库
	无
	0
	每台消火栓系统加压泵出水管上应设DN65试水阀并在剖面图中示意出，见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中5.1.10条规定。
	1

	8
	红星美凯龙•鸡泽商业中心项目二期B座办公
	1、申请表和网上基本信息中：建筑保温墙面为B1级是否符合规范要求；装饰装修未填写；工程简要说明填写简单；2、申请表未填写日期；                   
3、消防设计文件中：消防设施和产品清单未列全如（防火门、防火窗等；无设计单位资质证书、设计人员资格证等；4、未上传总平图、室外管网图、室外管网报告。
	4
	1、设计依据中应补充《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017等设计规范。
2、稳压泵流量不宜小于1L/s,见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中5.3.2条规定。
3、消火栓及自喷系统应采用热浸锌镀锌钢管。
4、说明中应补充消火栓、自喷系统强度试验压力值及消火栓管道冲洗水流流速、灭火器使用范围等内容。
5、说明中自喷系统严密性试验压力有误。
6、说明中应补充“消火栓系统阀门应保持常开，并应有明显的启闭标志或信号及设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志”。
	6

	9
	邯郸冀南新区敬老院建设项目
	1、申请表：日期未填；图审机构信息未填；2、室外管网报告：无电气专业、3、室外管网图纸无电气专业；4、消防文件文件：无设计单位资质证书、设计人员资格证；未列明消防配套设施和产品清单。
	4
	1、一层大厅与走道采用挡烟垂壁分隔为不同防烟分区，但大厅未设排烟设施。
2、老年人照料设施中居室、卫生间、公共活动用房等老年人用房应设应急照明，详见GB51309-2018第3.2.4条规定。
	2

	10
	临漳县招贤路小学建设项目
	1、申请表与网上信息填写不一致，技术服务机构、装修面积、屋面保温材料等未填写；2、室外管网图未盖图审机构章；3、消防文件文件中：无设计单位资质、设计人员资格证；4、未上传室外管网审图报告。
	4
	1、1#、2#教学楼走廊内墙高窗应考虑耐火极限。
2、1#、2#教学楼室内消火栓暗装墙体内，其耐火极限应满足GB50016-2014(2018年版)第5.1.2.（一般规范）。
3、2#教学楼说明中补充稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀.见GB50974-2014第5.3.5.（一般规范）

	3

	11
	邱县京汇加油站项目
	1、图纸中：无工艺图纸；2、消防设计文件中：未列举消防产品清单；无设计人员资格证；3、审图报告中;无工艺专业；综合结论依据规范中;无加油加气加氢站的规范。
	3
	无
	0

	12
	曲周县公共实训基地项目
	1、网上信息填写不完整：规划许可文件号、建筑保温、合格书编号等；2、消防设计文件各专业表述简单；3、消防设计文件缺少设计单位资质证书、设计人员资格证；4、未上传图纸、总平图、规划证、审图报告；5、申请表中;日期未填，工程简要说明表述简单。
	5
	1、实训楼楼梯梯段净宽计算有误（应为墙体装饰面至扶手中心线的水平距离，详《民用建筑设计统一标准》6.8.2条规定）。各层进入楼梯间的门宽均小于梯段宽度。造成二层疏散宽度不足。违法《建筑设计防火规范》5.5.21-1条规定（强条）。
2、实训楼二层培训室疏散门应经疏散走道进入楼梯间，不宜将房间门直接开向楼梯间内（楼梯非此培训室专用楼梯）。
3、实训楼三至七层侯梯厅及休息区排烟窗有效面积不应小于防烟分区面积的2%。
4、办事大厅、门卫、实训楼灭火器设计说明中严重危险级和中危险级前后不一致。
5、实训楼强电间内应设置灭火器。GB50140-2005第7.2.1条
	5

	13
	涉县杨家寨幼儿园工程
	1、网上信息填写不完整：审图机构信息、装饰装修、建筑保温未填写；工程简要说明简单；2、室外管网图未盖审图机构章；3、未上传室外管网审图报告。
	3
	1、结构施工图未注明构件的耐火极限。
2、（消防水池及泵房 ）
（1）每台消火栓系统加压泵出水管上应设DN65试水阀并在剖面图中示意出，见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中5.1.10条规定。
（2）设备明细表中补充稳压泵设计参数，稳压泵流量不宜小于1L/s,见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中5.3.2条规定
	2

	14
	魏县殡仪馆殡葬服务设施建设项目总承包
	1、该项目未走网上；2、消防设计文件设计、图审机构、技术负责人未盖章，缺少设计单位资质证书、人员资格证。
	2
	2、综合服务楼、后勤保障楼消防救援窗口的净宽度不应小于1.0米，《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定。
3、接待休息大厅一层2轴处告别厅外窗均为甲级防火窗，应设排烟设施。

	2

	15
	邯郸立世中等专业学校新校区
	1、工程情况中“使用性质”未填；2、未上传审图报告；3、申报表中规划证编号与实际不符、空白处划“/”4、未上传总平图、室外管网图、室外管网审图报告；5、消防设计文件中：无设计单位资质证书、设计人员资格证。
	5
	1、1#教学楼民用建筑内的储藏间应为乙级防火门。
2、1#教学楼首层配电间应采用甲级防火门。
3、综合楼地下室消防泵房应设采暖防冻措施。
4、档案室应采用甲级防火门，《办公建筑设计标准》5.0.4。
5、二层平面LT-04，楼梯间外窗与两侧窗的水平距离不应小于1.0m
6、LT-02在首层应采取扩大的封闭楼梯间直通室外。
7、消防水泵房应采取防水淹的技术措施。
8、地下一层平面图，8轴防火分区处应为常开甲级防火门。
9、教学楼电施-05、宿舍楼电施-06和综合楼电施-11，电井照明不应由消防配电箱供电。
	9

	16
	武安市润安加油站
	1、申请表建筑保温与网上信息填写不一致；2、未上传总平图。
	2
	1、建施-11罩棚设计说明第三.1条原规范有误，应执行《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021的标准。第三.2条原规范有误，防火涂料应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS24-2020的要求                                               
2.给排水专业应按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021设计。
	2

	17
	永年区曲陌乡吕七方新建幼儿园及附属工程
	1、审图机构信息未填；2、消防设计文件中：无设计单位资质证书、设计人员资格证；3、未上传室外管网图纸、室外管网报告。
	3
	1、平面图中灭火器未显示。
2、设置排烟设施的走廊楼梯间入口需设挡烟垂壁，GB51251-2017/4.2.3(一般性条文）
3、楼梯间应设楼层标志灯。GB51309-2018第3.2.10条。（未执行“应”要求的非强制性条文）
	3

	
	合计
	
	37
	
	46




